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MC 315 -virtausmittari. Tuotetiedote.

Tuotekuvaus MC 315 -virtausmittari on tarkoitettu potilaalle annosteltavan lääkkeellisen hapen ja lääkkeellisen ilman 
virtauksen säätämiseen.

Virtausmittari on vastapainekompensoitu, mikä tarkoittaa, että asteikko näyttää todellisen virtauksen riippu-
matta vastapaineen vaihtelusta. Kiinteästi asennettu sintrattu suodatin estää hiukkasten pääsyn virtausmittariin.

Pikaliitinkiinnitteisen virtausmittarin voi kiinnittää suoraan kaasunottoventtiiliin sopivalla pikaliittimellä.  
Virtausmittari voidaan toimittaa myös varustettuna kiskopidikkeellä tai kiskoliittimellä, mikä mahdollistaa asen-
nuksen seinäkiskoon. Letkuliitin sisältyy toimitukseen.

Virtausmittariin on helppo liittää kostutuspullo. 

MC 315 on erittäin käyttövarma tuote.

Tekniset tiedot Virtausmittarin toleranssi 0–15 litraa/min +/- 10 % asetusarvosta koskee virtauksia, jotka ovat 10–100 %
täydestä arvosta tai +/- 0,5 l/min

Kalibrointipaine 450 kPa (4,5 bar)
Virtausmittarit ovat vastapainekompensoituja
Enimmäispaine 1 000 kPa (10 bar)
Virtausalue 0–3 l/min; 0–10 l/min; 0–15 l/min
Tuloliitäntä Pikaliittimen koirasliitin pohjoismaisen normin mukainen
Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tuote on lääkintälaitedirektiivin

93/42/ETY ja standardin EN ISO 15002 mukainen (lääkinnällis-
ten kaasujen kaasunottoventtiiliin liitettävät virtausmittarit)

Luokitus Luokka IIa
CE-merkintä CE 0434
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Tuotenumerot Virtausmittari, jossa pikaliitin (asennus suoraan kaasunottoventtiiliin)
Tuotenro Nimike
Lääkkeellinen happi
373 217 647/302437 0-3 l/min
373 217 608/302426 0-10 l/min
373 217 622/302438 0-10 l/min (kaksois)
373 217 661/302439 0-15 l/min
325 397 145/324844 0-15 l/min (kaksois)
Lääkkeellinen ilma
373 217 823/30419 0-10 l/min
373 217 830/311152 0-15 l/min

Virtausmittari, kiskokiinnityksellä ja letkulla (1,0 m:n letku ja pikaliitin)
Tuotenro Nimike
Lääkkeellinen happi ja suora pikaliitin 6/11 mm:n letkulle
325 296 859/308026 0-10 l/min
325 396 860/308419 0-15 l/min
325 396 861/308 420 0-10 l/min (kaksois)
325 397 336/315131 0-15 l/min (kaksois)
Lääkkeellinen ilma ja suora pikaliitin 8/14 mm:n letkulle
325 396 864/308422 0-10 l/min
325 396 865/308423 0-15 l/min
325 397 370/315164 0-10 l/min (kaksois)
325 397 382/315176 0-15 l/min (kaksois)

Lääkkeellinen happi ja kulmapikaliitin 6/11 mm:n letkulle
325 396 762/302443 0-10 l/min
325 396 869/302431 0-15 l/min
325 396 870/308051 0-10 l/min (kaksois)
325 396 871/308424 0-15 l/min (kaksois)
Lääkkeellinen ilma ja kulmapikaliitin 8/14 mm:n letkulle
325 397 345/315140 0-10 l/min
325 396 873/308426 0-15 l/min
325 397 367/315161 0-10 l/min (kaksois)
325 397 379/315173 0-15 l/min (kaksois)
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Lisävarusteet Tuotenro Nimike
– /330387 MediWet 200 ml – kostutuspullo pikaliittimellä

325 111 425/301389 Letkuliitin 6–8 mm:n letkulle
325 110 969/302843 Adapteri pikaliittimellä ja kierreliitännällä R 9/16”
373 212 776/301395 Adapteri pikaliittimellä ja kierreliitännällä R 3/8”

301389


