
Linde: Living healthcare

MediFlow® Ultra II virtaussäädin. 
Tuotetiedote.

Tuotekuvaus Linde Healthcaren lääkkeellisen hapen virtaussäädin tekee happihoidosta sujuvan. Laitteen rakenne on stabiili 
ja kestävä.

Jokaisessa virtaussäätimessä on integroitu paineensäädin, joka takaa vakaan ja tarkan virtauksen tulopainees-
ta riippumatta (2 800–8 000 kPa, 2,8–8 bar).

Virtaussäätimissä on helppokäyttöinen säätönuppi sekä selkeä osoitinikkuna, jonka avulla hapen virtausmäärä 
on helppo asettaa. Virtauksen valintatoiminto takaa potilaan hapensaannin jatkumisen, vaikka säätönuppi 
jostakin syystä jäisi kahden virtausasetuksen väliin.

Osoitinikkunan avulla virtauksen tarkistaminen käy helposti sekä sivulta että edestä.

Virtaussäätimissä on kääntyvä letkuliitin (360°), joka estää letkun kiertymisen.

Virtaussäätimet on varustettu pikaliittimellä, tai vaihtoehtoisesti kiskoliittimellä tai kiskopidikkeellä, joissa on 
valmiiksi asennettu 1 m:n letku sekä suora- tai kulmapikaliitin.

Virtaussäätimien kolme virtausvaihtoehtoa: 0-2, 0-6 ja 0-25 l/min riittävät useimpiin lääkkeellistä happea 
koskeviin hoitoihin. Virtaussäätimien ominaisuudet perustuvat EN ISO 10524-4 -standardiin.

Kierrätys Tuote on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Tekniset tiedot Kaasu Lääkkeellinen happi

Painealue, tulo 2,8-8 bar
Suurin tulopaine
ilman virtausta

2,1 bar

Virtausalueet
0-2 l/min   (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2)
0-6 l/min   (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6)
0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)

Linde: Living healthcare



Oy Linde Ab
Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puh. 0800 90016, faksi 010 242 0593, www.linde-healthcare.fi M

ED
-9

50
 V

er
.2

 F
I 2

02
0-

02

→  MediFlow® Ultra II Virtaussäädin. Tuotetiedote.             2/2

Tekniset tiedot Rungon materiaali Nikkelöity messinki
Säätönuppi Polyamidi
O-renkaat EPDM
Suodatin Sintrattu pronssi ja ruostumaton teräs
Mitat Halkaisija 37 mm

Pituus 71 mm (ilman tulotiivistettä)  
Paino 347 g (072 8101/321407)

Standardit  Lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen.
Standardin EN ISO 10524-4 mukainen
Standardin EN 1789:2000 mukainen

Luokitus Luokka IIa

Tuotenumerot Virtaussäädin MediFlow® Ultra II, jossa pikaliitin
Tuotenro Virtaus (litraa/min)
072 8105/321409 0-2
072 8102/321619 0-6
072 8101/321407 0-25

Virtaussäädin MediFlow® Ultra II, jossa kiskopidike ja 1,0 m:n asennettu letku (6/11 mm)
Tuotenro Virtaus (litraa/min) Pikaliitin
072 8172/322962 0-2 suora
072 8160/322948 0-6 suora
072 8106/322650 0-25 suora

Virtaussäädin MediFlow® Ultra II, jossa kiskoliitin ja 1,0 m:n asennettu letku (6/11 mm)
Tuotenro Virtaus (litraa/min) Pikaliitin
072 8166/322960 0-2 suora
072 8103/321623 0-6 suora
072 8104/321408 0-25 suora

Ota yhteyttä Asiakaspalvelumme palvelee arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.00 maksuttomassa 
asiakaspalvelunumerossa.

Tilaukset: Puh. 0800 90008 (kotipotilaat)
Sähköposti: hctilaus.fi@linde.com
Faksi: 010 242 0593

Laskutus: Puh. 0800 95090
Sähköposti: hclaskutus.fi@linde.com

Lisätietoa meistä, tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa www.linde-healthcare.fi.




