
→ Happiratkaisu kotiin ja matkoille. 
→ Käytännöllinen ja luotettava. 
→ Soveltuu lentomatkustamiseen. 
 
Inogen One G3 HF on käytännöllinen ja luotettava matkahappirikastin. Laite on käyttäjäystävällinen ja hiljainen. 
Laitteen akkuvaihtoehdot mahdollistavat erilaiset tarpeet huomioivan liikkumisen. Laitetta voi käyttää ja ladata 
samanaikaisesti.

Tuotekuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot 
 
 
 

→  Tuotetiedote

Inogen One® G3 High Flow. Kannettava 
matkahappirikastin liikkumiseen.

Linde: Living healthcare

Mitat (P x L x K) 22,2 X 7,6 X 18,4 cm (K=21,0 cm 8-cell akulla ja 23,5 cm 16-cell akulla)
Paino 2,2 kg 8-cell akun kanssa ja 2,7 kg 16-cell akun kanssa
Virtalähde Vaihtovirtalähde 100-240 VAC, 50-60 Hz automaattisella verkkovirtajännitteen 

tunnistuksella sekä 12 VDC tasavirtakaapeli autossa lataamista varten
Äänitaso 39 dBA asetuksella 2
Akkujen kestot 4,5 tuntia asetuksella 1 (8-cell akku)

9,5 tuntia asetuksella 1 (16-cell akku)
Latausaika Enintään 5 tuntia (8-cell akku)

Enintään 8 tuntia (16-cell akku)
Happipitoisuus 90 % (–3 % – +6 %) kaikilla asetuksilla
Asetukset Edistyksellinen pulssiasetus, asetukset 1,2,3,4 ja 5
Lentomatkustus FAA:n hyväksymä lennonaikaista käyttöä varten

8-cell akku Akkulaturi 230 V Kantolaukku 
+ 12 V autolaturi

16-cell akku Ulkoinen akkulataaja Selkäreppu                       Kärry
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® Inogen One on Inogen Inc. rekisteröity tavaramerkki.

Asiakaspalvelumme palvelee arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.00 maksuttomassa 
asiakaspalvelunumerossa: 
 
Tilaukset: Puh. 0800 90008 (kotipotilaat) 
Sähköposti: hctilaus.fi@linde.com 
Faksi: 010 242 0593 
 
Laskutus: Puh. 0800 95090 
Sähköposti: hclaskutus.fi@linde.com

Annoskoko eri 
virtausasetuksilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akun kesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotenumero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakaspalvelu 
 
 

Asetus Virrankulutus [W] 8-cell akku: 83,5 Wh,  
14,4 V, 5,8 Ah [tuntia:min]

16-cell akku: 2x92 Wh,  
14,4 V, 6,4 Ah [tuntia:min]

1 19 4:30 9:30
2 20 4:00 8:30
3 25 3:00 6:00
4 40 2:00 4:00
5 50 1:42 3:18
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Tuotenumero Tuotekuvaus
333358 Inogen One G3 HF matkahappirikastin 8-cell Li-ion akulla
333359 Inogen One G3 HF matkahappirikastin 16-cell Li-ion akulla
333475 Inogen One G3 8-cell Li-ion akku
333476 Inogen One G3 16-cell Li-ion akku
333477 Inogen One G3 ulkoinen akkulaturi virtalähteellä
333478 Inogen One G3 AC virtalähde
333479 Inogen One G3/G4/G5 DC virtakaapeli
333480 Inogen One G3 kantolaukku
333481 Inogen One G3 selkäreppu
340157 Inogen One G3 kärry
334994 Inogen One G3 HF partikkelisuodatin (2 kpl)

Yllä olevassa taulukossa on huomioitu virtausasetuksen ja hengitystiheyden vaikutus annoskokoon 
 merenpinnan tasolla. 

Asetus Virtaus minuutissa 
(ml ±10 %)

10 hengitystä minuutissa 
(±3ml tai ±10 %)

20 hengitystä minuutissa 
(±3ml tai ±10 %)

25 hengitystä minuutissa 
(±3ml tai ±10 %)

Min Normaali Max Min Normaali Max Min Normaali Max
1 210 18,9 21,0 23,1 9,5 10,5 13,6 7,6 8,4 9,2
2 520 37,8 42,0 46,2 18,9 21,0 27,2 15,1 16,8 18,5
3 630 56,7 63,0 69,3 28,4 31,5 40,8 22,7 25,2 27,7
4 840 75,6 84,0 92,4 37,8 42,0 54,4 30,2 33,6 37,0
5 1 050 94,5 105,0 115,5 47,3 52,5 67,9 37,8 42,0 46,2

Akun kesto perustuu keskimääräiseen arvoon. Olosuhteista riippuen akun kestossa voi olla vaihtelua jopa 10%. 


